
Pielikums Nr.5
1. Minimālās horizontālās nobīdes blakus līmeņa vadiem starpbalstos
	GL spriegums,
kV
	Vertikālais attālums, 
m
	Savstarpējās horizontālās nobīdes blakus līmeņu vadiem, pie maksimālajām gabarīta nokarēm, m

	
	
	4
	5
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	5,5
	0
	0
	2,50
	2,50
	2,70
	3,05
	3,35
	3,65

	
	6,0
	0
	0
	0
	2,50
	2,60
	2,95
	3,25
	3,60

	330
	6,5
	0
	0
	0
	0
	2,50
	2,85
	3,15
	3,55

	
	7,0
	0
	0
	0
	0
	2,50
	2,70
	3,10
	3,50

	
	7,5
	0
	0
	0
	0
	2,50
	2,50
	3,00
	3,45

	
	8,0
	0
	0
	0
	0
	2,50
	2,50
	2,90
	3,40

	
	8,5
	0
	0
	0
	0
	2,50
	2,50
	2,80
	3,20



Starpbalstos, ja vadu nokares lielākas par 16 m, attālumi starp vadiem nosakāmi pēc formulas:

+0,15 V, kur	
U- GL nominālais līnijas spriegums ( kV);
f- gabarīta laidumam atbilstošā maksimālā nokare ( m).
V- vertikālais attālums starp vadu līmeņiem (m).


2. Minimālās horizontālās nobīdes blakus līmeņa vadiem enkurbalstos
	GL spriegums, kV
	Minimālās pieļaujamās savstarpējās horizontālās nobīdes blakus līmeņu vadiem, m

	330
	2,0
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